产品规格参数
产品型号                                                       21.5寸安卓一体机 
基本参数                                                                       
箱体结构                                                            塑料框+钣金
显示屏                                        21.5”工规，LED背光，TFT-LCD，16:9
亮度                                                                ≥250cd/m2
分辨率                                                      FULL HD, 1920×1080 
触摸屏                                                    工业级投射式电容触摸
抗震动                                                  5-17Hz,0.1mm双幅度位移
外形尺寸                                           （L×H×T）：532×324×50.7mm
安装方式                                                        嵌入式/支架安装            
主机参数                                                                       
显示                                                      21.5寸，支持HDMI输出   
CPU                                                RK3288，四核A17，主频1.8GHz
内存                                                       DDR3 2GB.最大支持4GB
内置存储器                               EMMC FLASH 8GB/16G/32G可选（标配8GB）
操作系统                                                       Android 5.1/6.0/7.1
网络                                           1个RJ45 以太网接口，支持Ethernet
1个WiFi & BT模块，支持Wi-Fi 802.11b/g/n协议
USB                                                                    4-SUB2.0
串口                                                    3路UART(兼容支持RS232)
外置储存卡                                                 TF卡，最大支持128GB
[bookmark: _GoBack]音频输出                                       左右双声道输出，支持4R*3W双喇叭
电源输入                                                      DC-12V防脱适配器
系统升级                                                          支持TF卡/USB                 
解码                                             支持1080P/4K H.264/H.265硬解码
播放模式                                 支持发布循环、定时、插播等多种播放模式
视频播放                      支持WMV、AVI、FLV、RM、RMVB、MPEG、TS、MP4等
图片格式                                            支持BMP、JPEG、PNG、GIF等
环境参数                                                                       
工作温度                                                         -20 °C～60°C
存储温度                                                         -10 °C～50°C


